
Opis 
Bogato ilustrowany, fachowy poradnik dla użytkowników samochodów Mercedes-Benz klasy C (serii 

W203) produkowanych od maja 2000 r. do marca 2007 r., z nadwoziami sedan, kombi i coupé, 

wyposażonych w silniki benzynowe: 1,8 dm3 mocy 105 kW (143 KM), 120 kW (163 KM), 125 kW (170 

KM) i 141 kW (192 KM), 2,0 dm3 mocy 95 kW (129 KM) i 120 kW (163 KM), 2,3 dm3 mocy 145 kW 

(197 KM), 2,5 dm3 mocy 150 kW (204 KM), 2,6 dm3 mocy 125 kW (170 KM), 3,0 dm3 mocy 170 kW 

(231 KM), 3,2 dm3 mocy 160 kW (218 KM), 3,5 dm3 mocy 200 kw (272 KM), a także w silniki 

wysokoprężne: 2,2 dm3 mocy 85 kW (115 KM), 90 kW (122 KM), 105 kW (143 KM), 110 kW (150 KM), 

2,7 dm3 mocy 125 kW (170 KM), 3,0 dm3 mocy 165 kW (224 KM), z mechanicznymi i automatycznymi 

skrzynkami biegów.  

Podano m.in. plan obsługi oraz opis czynności obsługowych i naprawczych możliwych do wykonania 

we własnym zakresie przez użytkownika.  
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Errata 

Uwagi redakcji WKŁ dotyczące opisu wymiany filtru paliwa silnika wysokoprężnego  

W silnikach wysokoprężnych wyposażonych w zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail 

bardzo ważne jest przestrzeganie prawidłowej procedury wymiany filtru paliwa, a zwłaszcza 

właściwego sposobu odpowietrzania tego układu po wymianie filtru. Nieodpowiednio 

wykonane odpowietrzanie może doprowadzid do uszkodzenia kosztownej aparatury 

wtryskowej (głównie pompy paliwa wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy paliwa) i narazid 

użytkownika na duże wydatki.  

Po zakooczeniu czynności wymiany filtru paliwa przed rozruchem silnika należy prawidłowo 

odpowietrzyd układ. Zalanie filtru paliwem ani uruchamianie elektrycznej pompy zasilającej 



nie zapewnią dostatecznego odpowietrzenia układu. Do tego celu jest niezbędny odpowiedni 

tester diagnostyczny, którym dysponują stacje obsługi. Tester ten umożliwia dokonanie 

automatycznej procedury odpowietrzenia układu. Taka procedura zwykle trwa około trzech 

minut. Należy ją stosowad nie tylko przy wymianie filtru paliwa, lecz także przy innych 

pracach wymagających rozszczelnienia układu zasilania paliwem.  

Ze względu na koniecznośd stosowania specjalnej procedury odpowietrzania układu zasilania 

paliwem nie zaleca się samodzielnej wymiany filtru paliwa przez użytkowników 

niedysponujących odpowiednim doświadczeniem i przyrządem diagnostycznym.  

 


